
2.5～5.5t



販売会社

●303ECR
●303.5ECR

●SK27SR
●SK28SR
●SK30SR
●SK35SR

●PC30MR
●PC35MR

●U-25
●U-30
●U-35

●Vio25
●Vio30
●Vio35

●ZX27U
●ZX30U
●ZX35U

●304ECR
●305ECR
●305.5ECR

●SK40SR
●SK45SR
●SK50SR
●SK55SR

●PC40MR
●PC45MR
●PC55MR

●U-45
●U-55

●Vio45
●Vio55

●ZX40U
●ZX50U

MKB145M

メーカー CAT

ポイント（P型） 平のみ（F型） フラットエンド（FE型） 芯入り（コア型）※オプション

コベルコ 日立 コマツ クボタ ヤンマー型式

［神戸工場 / 神戸営業所］
神戸市西区高塚台4-3-4　〒651-2271
☎（078）991-1771　FAX.（078）991-1776　E-mail. kenki-eigyo@konan-em.co.jp

甲南建機カンパニー

東京営業本部
札　幌
東　北
名古屋
神　戸
九　州

　　  / 港区芝4-7-8（芝ワカマツビル）
/ 札幌市東区北二十四条東18-2-7（コンフォート15 103号）
/ 仙台市青葉区上杉3-3-20（ユナイト上杉ビル）
/ 名古屋市西区那古野2-25-11（スクエアオフィス名駅 602号）
/ 神戸市西区高塚台4-3-4
/ 北九州市小倉北区浅野2-18-15（MOビル 304号）

〒108-0014 ☎（03）3454-8641  FAX.（03）3454-8699
〒065-0024 ☎（011）792-7451  FAX.（011）792-7452 
〒980-0011 ☎（022）215-0797  FAX.（022）215-0871
〒451-0042 ☎（052）581-1835  FAX.（052）565-1707
〒651-2271 ☎（078）991-1771  FAX.（078）991-1776
〒802-0001 ☎（093）541-0466  FAX.（093）521-3596

URL=https://www.konan-em.com/kenki/

■装着ショベル一覧表

■用途・現場に合わせて選べるチゼル

ロングボルトピン採用により、耐久性が向上

ノンアキュムレータ・コントロールバルブ内蔵式
によるシンプル構造（従来機踏襲）

打撃力がさらにアップ！
●MKB145M:5％アップ（MKB150M3比）
●MKB305M:5％アップ（MKB310M比）

シンプルなブラケットで剛性も向上

高いコストパフォーマンス！ 
使いやすさ、耐久性も
さらにアップ！

MKB305M

＜チゼルはMKB150M3・MKB310Mと互換性がありません。ご注意ください。＞

ミニショベル用MSERIES

総質量
kg

全　長
mm

チゼル径
mm

打撃回数
回/分

必要油量
ℓ/分

使用油圧
MPa

装着ショベル
ton

■仕様

160

265

1179

1352

型式

MKB145M
MKB305M

2.5～3.5

4～5.5

25～50

40～70

9～15

１１～１6

600～１１００

５００～９００

φ53

φ68

MKB145M
MKB305M

このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2024.02
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