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ロッド側（ヘッド側）トラニオン形
CP8D － TA（TB）－ 20・25・32・40
SP8D － TA（TB）－ 20・25・32・40

複動形

TA・TB

TA（TB）＋フート形ブラケット
CP8D － TAS（TBS）－ 20・25・32・40
SP8D － TAS（TBS）－ 20・25・32・40

TAS・TBS

単位 :㎜●寸法表
A MM TB X G TL P2 TY XG

φ20 20 M8 ×1.25 88
（93） 8 10 8 36 (45) −

φ25 22 M10×1.25 97
（102） 8 10 8 36 (48) −

φ32 22 M10×1.25 106
（106） 10 12 10 44 (55) 24

φ40 24 M12×1.25 111
（111） 12 14 12 50 (64) 25

記号
内径

単位 :㎜●寸法表

注）1. 上表（　）内寸法は SP8D（スイッチ付）の場合を示します。
　　2. φ 20、φ 25 には TAS 金具は付けられません。

A JJ VV V H TT CY MM TB X UU U XG

φ20 20 6.6 32 48 32 3.2 (63) M8×1.25 88
（93） 8 71 87 −

φ25 20 6.6 32 48 32 3.2 (65) M10×1.25 97
（102） 8 71 87 −

φ32 22 6.6 36 52 36 4 (73) M10×1.25 106
（106） 10 79 95 24

φ40 24 6.6 40 56 40 4 (81) M12×1.25 111
（111） 12 85 101 25

記号
内径

ミニシリンダ SP8 シリーズ
スイッチ付スイッチ付・軽負荷形シリンダ

注）1. 上表（　）内寸法は SP8D（スイッチ付）の場合を示します。
　　2. φ 20、φ 25 には TA 金具は付けられません。
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Y 形金具

接 続 金 具 寸 法 図 CP8/SP8 シリーズ共通図

単位 :㎜●寸法表
MM DD Y RR X1 X2 A1 A2 L1 L2 D1 D2 T1 T2

φ8 M4×0.7 3.3 12 7 10 9 8 8 21 21 3.2 3.1 12 12

φ10 M4×0.7 3.3 12 7 10 9 8 8 21 21 3.2 3.1 12 12

φ12 M6×1 5.1 12 7 10 14 11 8 21 25 6.5 6.4 12 12

φ16 M6×1 5.1 12 7 10 14 11 8 21 25 6.5 6.4 12 12

φ20 M8×1.25 8 16 10 16 12 16 14 32 32 8 8 14 16

φ25 M10×1.25 10 20 12 20 15 20 17 40 40 10 10 18 20

φ32 M10×1.25 10 20 12 20 15 20 17 40 40 10 10 18 20

φ40 M12×1.25 12 25 14 24 18 24 21 48 48 12 12 20 24

記号
内径

チューブ内径φ 8 〜φ 40

I 形金具

φ8 〜φ16

φ20 〜φ40

φ8 〜φ16

φ20 〜φ40

ミニシリンダ SP8 シリーズ
スイッチ付スイッチ付・軽負荷形シリンダ
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単位 : ｇ

複動形 単動形

CP8D SP8D
CP8S SP8S

ストローク（㎜） ストローク（㎜）
15 25 50 75 15 25 50 75

φ8 （0.2 ×ストローク）+30 − 35 37 47 − − − − −
φ10 （0.2 ×ストローク）+33 （0.2 ×ストローク）+37 38 40 57 − 42 44 61 −
φ12 （0.4 ×ストローク）+68 （0.4 ×ストローク）+74 74 78 100 122 80 84 106 128
φ16 （0.4 ×ストローク）+80 （0.4 ×ストローク）+89 91 95 125 155 100 104 134 164
φ20 （0.9 ×ストローク）+170 （0.9 ×ストローク）+177
φ25 （1.1 ×ストローク）+225 （1.1 ×ストローク）+236
φ32 （1.6 ×ストローク）+340 （1.6 ×ストローク）+346
φ40 （2.0 ×ストローク）+525 （2.0 ×ストローク）+538

●シリンダ本体質量表

形式

チューブ内径

製 品 質 量 CP8/SP8 シリーズ共通

オプション質量シリンダ本体質量製品質量 = +

単位 : ｇ

CAS LB FA・FB TA・TB TAS・TBS
φ8・10 8 38 10 − −
φ12・16 23 75 25 − −
φ20・25 115 140 60 55 140

φ32 150 220 100 90 210
φ40 185 280 120 130 275

●支持金具質量表
形式

チューブ内径

単位 : ｇ /1 台

チューブ内径 バンド金具を含む質量
φ10・12 34
φ16・20 35

φ25 36
φ32・40 37

●スイッチ質量表

ミニシリンダ SP8 シリーズ
スイッチ付スイッチ付・軽負荷形シリンダ
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MEMO
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