






使 用 例

（空-油转换型）

Q&A
Q：
A：

停电等断电时情况如何？

传动流体被封闭，缸在当前位置停止。
但是电磁阀可能有微小泄露，请注意安全。

Q：
A：

空-油变换方式的情况下传动油的寿命？

因为与一般的油压伺服不同，位置确定后传动油不
循环。所以基本来讲传动油的自身变质年限为换油
标准。

应用于让页面的端面位置自动整齐装置的使用例
使页面变卷轴的装置需要能修正左右不整齐的机构，此机构

使用【位置控制系统】。

此例中，NCR调节器控制气缸位置，通过调节卷轴的角度校

正页面的位置。并且，页面的左右摇摆由端面感应器检测，

反馈给NCR调节器。

作为应用于页面制品的使用例，除此之外在控制张力等方面

也可以使用。

Q：
A：

空-油转换型能否对应类似油缸的高压规格？

改变空-油变换方式的增压比可对应。
但是关系到油的吐出量，详情请另外咨询。

Q：
A：

不能对应防爆吗？

磁歪式线性位移传感器可对应。
位置控制系统只有气动型可以对应。
详情请另外咨询。

Q：
A：

气缸内藏传感器的使用分类？

绝对位置变化会产生问题的情况使用绝对完整型。
如果把详细的使用条件告知我们，弊社将为您做出
最佳选择。

A：

Q：调节器只能使用NCR调节器吗？

市贩的PLC等也可以使用。
详情请另外咨询。

A：

Q：想更精确的确定长行程气缸的位置？

在外部安装反馈装置，有可能对应此种情况。
详情请另外咨询。

注解）
页面（web）是指纸，过滤网，箔，橡胶，纤维等像薄片样的制品。
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操作气缸

压缩空气

增压泵组件
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